TM 74HI - SYSTEM OKIENNI-DRZWIOWY AWAL
Z IZOLACJA TERMICZNA
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TM 74HI - CECHY SYSTEMU

System stuzy do konstruowania okien, drzwi, witryn o wysokich
parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania
w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci
publicznejiprzemystowych.

Zastosowane w systemie termoizolatory (wykonane z poliamidu wzmoc-
nionego widknem szklanym) oraz przestrzen pomiedzy nimi wypetniono
dodatkowo pianka poliuretanowa. System pozwala na tworzenie konstruk-
¢ji o duzych wymiarach ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych profili
w uktadzie od zewnatrz, jakiod wewnatrz.

Zdjecie: Battyk Tower, Poznan
Projekt: MVRDV, Rotterdam / NO Natkaniec Olechnicki Architekci, Warszawa / BT TUSCHER, Gdynia
Wykonawca aluminium: Alglob Sp. z 0.0., Dgbrowa k. Poznania
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optymalizacja kosztéw eksploatacji budynkéw dzieki podwyzszonej

izolacyjnosci termicznej profili,

mozliwos¢ realizacji nowoczesnych rozwigzan konstrukgji okiennych

w réznych konfiguracjach,

mozliwos¢ giecia profili,

mozliwos¢ instalowania okien w systemach fasadowych,

mozliwosé budowy zestawdw konstrukgeji taczonych pod dowolnym katem,

mozliwos¢ stosowania petnej gamy nowoczesnych okuc oraz
indywidualnych klamek lub pochwytéw dzieki zastosowaniu profili

o roéznej szerokosci,

mozliwos¢ stosowania ukrytych zawiaséw oraz zamkédw sterowanych
pilotem dzieki zastosowanym szerokoéciom profili,.

mozliwosc taczenia z innymi systemami Yawal.

PRZEKRO)J
DRZWIOWY

PRZEKROJ PRZEZ OKNO
Z NISKIM PROGIEM TM 74 HI

Przepuszczalno$¢ powietrza
Wodoszczelnosé

Wspétczynnik przenikania ciepta

|zolacyjnosé¢ akustyczna

Odpornos¢ na wkamanie

Gtebokos¢ konstrukcyjna okna

Gtebokos¢ konstrukcyjna drzwi

Gruboéc¢ szyby dla okna

TM 74HI okna
klasa 4 wg PN-EN 12207
E 1050 wg PN-EN 12208

Uf=od 1,0 W/m’K
wg PN-EN ISO 10077-2

Rw = 31+44 dB wg PN-EN ISO 20140-3
RC2, RC2N, RC3

Profil oécieznicy
Profil skrzydta
Profil oscieznicy
Profil skrzydta
Profil oécieznicy

Profil skrzydta
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PRZEZ SLUPEK
KATOWY 90°
Z OKNEM TM 77HI _|_

TM 74HI drzwi
klasa 4 wg PN-EN 12207
E 900 wg PN-EN 12208

Uf=o0d 1,2 W/m’K
wg PN-EN ISO 10077-2

Rw =28+42 dB wg PN-EN ISO 20140-3
RC2, RC2N, RC3

74 mm
83,4 mm
74 mm

74 mm
16+58 mm

25+66 mm
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